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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziedzińca filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3 w Słups-
ku, działka nr 486/1, obręb 13.
Projekt przewiduje uporządkowanie i stworzenie zagospodarowanego dziedzińca  Filharmonii,  działka nr 486/1, obręb 13. Ogólnie pro-
jektuje się obiekty małej architektury, ciągi jezdne, ciągi piesze oraz zieleń (z nowymi nasadzeniami drzew). 
 Zaprojektowano drogi wewnętrzne oraz utwardzone place na terenie inwestycji, połączonych z istniejącą infrastrukturą drogową. Na-
wierzchnia projektowanych dróg posiadać będzie następujące warstwy: warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, podsypka piasko-
wo - cementowa gr. 5cm, kruszywo łamane-stabilizowane mechanicznie (0-31,5) gr. 10cm, kruszywo łamane-stabilizowane mechanicz-
nie (31,5-65) gr. 15cm, warstwa odcinająca - zasypka piaskowo-żwirowa (ls>97) gr. 10cm. Całość otoczona krawężnikiem 15x30x100cm
na ławie z oporem, z betonu C12/15.
Projekt przewiduje na terenie inwestycji lokalizację dziewięciu miejsc parkingowych oraz jedno miejsce parkingowe dostosowane do
osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano również chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m. Projektowana nawierzchnia chodników po-
siada następującą konstrukcję: warstwa ścieralna z płyt betonowych gr. 6cm, podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm, kruszywo
łamane-stabilizowane mechanicznie gr. 15cm.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Zagospodarowanie terenu

1.1 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
1

d.1.1
KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych
sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na
rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem

m2

poz.3+poz.13 m2 1336,840
RAZEM 1336,840

2
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.3 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

2'
d.1.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5,6

m2

poz.3 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

3
d.1.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

985,38+131,07+6 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

4
d.1.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.3 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

5
d.1.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.3 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

6
d.1.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.3 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

7
d.1.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.3 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

8
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.3 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

9
d.1.1

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości
drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.3 m2 1122,450
RAZEM 1122,450

10
d.1.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,008*poz.11 m3 3,758
RAZEM 3,758

11
d.1.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

347,35+122,36 m 469,710
RAZEM 469,710

1.2 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
12

d.1.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.13 m2 214,390
RAZEM 214,390

12'
d.1.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 0,8

m2

poz.13 m2 214,390
RAZEM 214,390

13
d.1.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

214,39 m2 214,390
RAZEM 214,390

14
d.1.2

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.13 m2 214,390
RAZEM 214,390

15
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.13 m2 214,390
RAZEM 214,390
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3 Zieleń
16

d.1.3
KNR 2-21
0332-05

Sadzenie krzewów żywopłotowych o szerokości ponad 45 cm w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

17
d.1.3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

568,01 m2 568,010
RAZEM 568,010

18
d.1.3

KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III
nie zadarnionym

m2

poz.17 m2 568,010
RAZEM 568,010

19
d.1.3

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej po korytowaniu m3

poz.17*0,05 m3 28,401
RAZEM 28,401

20
d.1.3

KNR 2-21
0211-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na tere-
nie płaskim grubość warstwy 2 cm

ha

poz.17/10000 ha 0,057
RAZEM 0,057

21
d.1.3

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez
nawożenia

m2

poz.17 m2 568,010
RAZEM 568,010

22
d.1.3

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/
głębokość : 0.5 m

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

1.4 Mała architektura
23

d.1.4 kalk. własna
Wiata śmietnikowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.4 kalk. własna

Kosz na śmieci szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

25
d.1.4 kalk. własna

Ławka parkowa szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

26
d.1.4 kalk. własna

Gablota typu city light na podstawie centralnej szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

27
d.1.4 kalk. własna

Ogrodzenie m

99,38+4,73 m 104,110
RAZEM 104,110

28
d.1.4 kalk. własna

Pergola m

92,49 m 92,490
RAZEM 92,490

29
d.1.4

KNR 2-13
0703-05
analogia

Wykonanie murów oporowych o wysokości do 5 m m

20,82+19,46+4,18 m 44,460
RAZEM 44,460

30
d.1.4 kalk. własna

Brama szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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