FASADA ALUMINIOWO—SZKLANA “A”
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UWAGA:

1. Rysunek poglgdowy w celu ustalenia gabarytow, szczegoty

wedtug wybarnego producenta.

2. Wszytkie wymiary sprawdzic w naturze przed zamowieniem.

. Wspofczynik przenikania ciepfa 0,9 W/mK.

. Klasa odpornosci ogniowej REI 120.

. Fasada powinna charakteryzowac sie catkowicie gfadka powierzchniq.

. Nalezy stosowac szkfo przeciwsfoneczne z odpowiednimi dopuszczeniami
. Szczeqbfy rozwigzar konstrukcyjnych, rozstaw oraz dobér zgodnie z

wybronym producentem fasady aluminiowo —szklane] (strukturalnej)

8. Wszelkie zmiany skonsultowac z projektantem.

Temat:
Projekt czgsciowe] rozbidrki, remontu i rozbudowy z przebudowg budynku byfej wozowni na
potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Stupsku i uruchomienia Centrum Inicjatyw Artystycznych
i Spofecznych, ul. Lutosfawskiego 1, dziatki nr 493/1, 493/2, 486/1, 496/2, obreb 13.
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mgr inz. arch. tukasz Ochocifiski | 481/POOKK /2012 architektoniczna

inz. arch. Barbara Mudlaff

mgr inz. arch. Dominika Ponikia |487/POOKK /2012 architektoniczna

Koplowanie, prastworzanie oroz udostepnianie osobom trzecim
Marzec 2017 jedynie za pisemnq zgodq opracowujgych




