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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia zewnetrznego

2. MATERIALY
Ustalone w dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

Narzgdzia drobne do wykonania instalacji zewngtrznych.

4. TRANSPORT
Re¢czny lub technologiczny.

5. WYKONNIE ROBOT

6. TRASOWANIE
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz

remontoOw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

7. PODEJSCIE DO ODBIORNIKOW
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

8. PRZYEACZANIE ODBIORNIKOW

Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokiadanie
0CZyszczone.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do

odbiornikéw statych, zamocowanych do podioza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.



Przylaczenie elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie

lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen.

9. OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA
9.1. MONTAZ URZADZEN I APARATOW

Wszystkie stale urzadzenia i aparaty ochrony przeciwporazeniowe umocowaé
i przylaczy¢ na state. Przylaczenia przewodow ochronnych do wlasciwych aparatow nalezy
wykona¢ wylacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatow. Przewody ochronne w sieci
nalezy izolowaé, tj. przewody robocze (skrajny i neutralny). Przewodow roboczych nie wolna

uziemia¢ za wyltacznikiem ani faczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

9.2.  MONTAZ PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH

Przewody uziemiajace nalezy uklada¢ w sposob staly, nalezy wykonaé¢ z miedzi,
aluminium Jub stali. Mogg by¢ one zyla przewodu wielozylowego lub oddzielnym
przewodem jednozylowym. Przewody powinny spelniaé wymagania podane w przepisach.
Uktadanie i taczenie izolowanych przewodow wielozylowych, w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykonaé wedlug wymagan dla przewodow
wielozytowych. Izolowane przewody jednozylowe zerujace nalezy uklada¢ wzdhluz trasy
przewodow skrajnych (fazowych). Przewdd zerujacy powinien mie¢ w miejscach potaczen
dlugo$¢ wieksza niz przewody skrajne.l Gote przewody ochronne nie przewiduje sie
stosowania. Dopuszcza sig, aby zastgpczo jako przewod ochronny staty wykorzystywaé
stalowe czg$ci konstrukcyjne budynku jesli spetniaja okre§lone warunki.

Nalezy stosowa¢ oznaczenia barwne przewodéw:
- neutralny oraz uziemiajacy uziemienia roboczego barwa jasnoniebieska,
- ochronne wilasciwe oraz trasy przewodéw ochronnych zastgpczych kombinacja barw

zielonej i zbttej.

9.3, WYKONANIE UZIOMOW
W przypadku remontu nalezy korzysta¢ z nast¢pujacych uzioméw naturalnych:
a) W urzadzeniach przemienno -pradowych
- metalowe rury wodociaggowe,
- metalowe 1 Zelbetowe czgsci podziemne budowli 1 urzadzen technologicznych,

- stalowe i zelbetowe ustroje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych,



- ofowiane i aluminiowe powloki kabli o grubosci nie mniejszej niz 1,1mm oraz pancerze
kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi.

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob:

- przewdd uziomowy laczacy uziom z gldéwnym przewodem uziemiajacym nalezy
prowadzi¢ najkrotsza trasa i przylaczy¢ do naturalnego za pomocg objemki, (przy
polaczeniu w ziemi nalezy dokladnie oczysci¢, zasmarowaé wazeling i owinaé tasma
olowiang przed zatozeniem objemki, nastepnie dodatkowo zabezpieczy¢ obwojem
wldknistym),

- przewody uziomowe nalezy wykonaé ze stalowych pretow, drutéw lub tasm
o wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow stalowych,

- przewody uziomowe nalezy laczyé z przewodami uziemiajacymi za pomoca tatwo
rozlaczalnych zaciskow $rubowych probierczych, w przypadku gdy rezystencj¢ uziomu

mozna zmierzy¢ bez roztaczania przewodéw mozna stosowac polaczenia state- spawane.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. PROBY MONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania, pomiardw nalezy dokona¢ induktorem 500v lub 1000V,
rezystancja mierzona miedzy badana faza i pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25MQ dla instalacji 220V
- 0,05MQ dla instalacji 38-V i 500V

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancji izolacji silnikéw; grzejnikéw, itp.
mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1Q.

¢) pomiar kabli zasilajacych:

- sprawdzenie cigglosci zyt 9roboczych i powrotnych) 1 powlok metalowych oraz zgodnosci
faz nalezy dokonaé przy uzyciu przyrzadéw o napigciu do 24V. Wynik sprawdzenia mozna
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly i powloki nie maja przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii sg jednakowo oznakowane,

- pomiar rezystancji izolacji nalezy dokonaé za pomocsa induktora o napigciu nie mniejszym
niz 2,5kV, dokonujg odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatki jesli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km

diugosci jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabla,
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- wszystkie linie kablowe podlégajq probie napieciowej izolacji. Dopuszcza sig
niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1kV. Probie napieciowej powloki podlegaja kable o ekranach
metalicznych i powlokach z PCV i PE. Powloka z PCV i PE powinna wytrzymaé stale

napigcie SkV wzgledem ziemi w ciggu 2 min.

10.2. PROBY MONTAZOWE INSTALACJI I URZADZEN PRZECIWPORAZENIOWYCH
Proba montazowa obejmuje:
- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skiad; w szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢:
e prawidlowos$é polgczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych
® umocowanie przewoddw ochronnych
e rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych wlasciwych i zastgpczych oraz
jakos¢ wykonanych potaczen i przylaczen
e oznakowanie barwne przewodéw ochronnych
o prawidlowo§¢ umocowan wurzadzen i  aparatdw  dodatkowej  ochrony
. przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacja.
- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji- w przypadku zerowania lub uziemienia
- pomiary rezystancji uziemien
- pomiary napi¢é dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien ochronnych
urzadzenia o napigciu powyzej 1kV.,
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich préb badan i pomiaré6w objgtych probami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié czy:

- punkty $wietlne sa zataczone zgodnie z zalozonym programem.

11. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest mb wykonane) instalacji elektrycznej zasilania i o$wietlenia,
oraz szt. sprzetu i osprzetu instalacyjnego. Platno$é obejmuje rowniez wykonanie ochrony

przeciwporazeniowej i prob montazowych.

12. ODBIOR KONCOWY
Odbiory i badania nalezy przeprowadzi¢ wedhug 10.2
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét konicowych.



Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna
cv za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany

jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je do ponownego odbioru.

13. PEATNOSC

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialéw, przygotowanie
podioza, montaz przewodow, sprzetu i osprzgtu, przeprowadzenie prob oraz oczyszczeniem
stanowiska pracy.

Ilosé robét: wedlug przedmiaru.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe



